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| FEREHEFE S RITEM, RH, MRERARENBNME. Bevor der Montage des rotierenden

Verbinders sollen die Innenseiten von dem Rohr , Roller , Medium und allen entsprechenden Anlagen sauber
behaltet warden.

2 REENRERHELIGENEERN, M LEEEE e miEM A REMHN, NEMKSE. De Verbingudng
zwischen dem rotierenden Verbinder und Anlage soll nach der Installation fest und sicher sein. Um die Stérungen

wegen Lockern wdhrend der Umlaufzeit zu vermeiden , soll es regelmaBig geprift werden. S 0 4 0 Q ; |
3 HEHEAEEITHIE R A B MRS R A BB, RATHmINE, DR #B#. Wenn eine Leckage ROherender Verbmder
wdhrend der Umlaufzeit bei dem rotierenden Verbinder kormmt, soll die Dichtung sofort umgewechslt warden. Es
darf nicht weiterlaufen, um die Beschddigung von anderen Teilen zu vermeiden. Bed Ie n u n gsa n Ie ltu n g VO n
4 e MR ERENEENMTRAABERBREAE, EFFRFH T EREXEEREAREGRABMHRTER, LUE
EAEENES. Je nach verschiedenen MaB, Drehzahl, Druck, Temperatur und Medium von dem rotierenden
Verbinder, sind die Verwendungsgrenze auch nicht gleich. Unter ungewdhnliche Bedingungen wenden Sie bitte
an uns, um die richtige Typen auszuwahlen.
SHEH AN M FERFERNTRL, B#EeWME, TS8R OMELGEMELE TmiAs. Bei Bewahrung des

rotierenden Verbinders sol | es trocken und belifted sein. Feuchtigkeit, ZusammenstoBen und Absturz sollen

vermeiden, m = %ﬂﬂ'
6. At IKHIAME A = S ERE e LA BN, IHEIRNBERNTRESS FILRE RN 2%, Der  rofierende F
Verbinder wird nach langer Zeit von Aufhdren rostig sein, deswegen wird Blockieren oder Leckage bei wiederver-
wendung auftauchen.
7ANAELL b OARIERIBERIE LBk EIEs, . Wenn der rotierende Verbinder nicht zentiert, soll es nicht weiterlaufen
lassen.
B. &I SRR Bt KR 815 . Wenn kein Medium durchl@uft, soll es nicht lange Zeit leerlaufen.
PRSP RESLIE A QD RIEERM N EBIE, HERGESMKE. Als Ein-und Ausgang des rotierenden Verbind-

ers soll metallischer verdrehbarer Schlauch verwendet und genug Lange versichert warden.
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dedlk: REGIA-ZmhaEMRELVEE XS
&Hl: 0510 88159438 tHHEEZ: 0510 88159440
ffH:. 0510 88159405 #BF  4%: 214112
E-mail: info.txuan@163.com
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WUXI TENGXUAN Technologie GmbH =
Add: Nr. 6 Xindu StraBe , Xintai Industrie Gebiet , ™
neuer Bezirk , Wuxi , Jiangsu , V.R. China 214112 iy

Tel: +86 510 88159438 88159440
Fax: +86 510 88159405
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Zweiballige Dichtung

Antimonischer Dichtungsring

Zwei aulen stiitzende Schéfte

Lange Lebensdauer, hoche Sicherheit
Keine Umgestaltung der Leitungen
einfach zu aktualisieren

¥ 1H < 250 RPM Dehrzahl < 250 RPM
BE<3557C Temperatur < 355°C
EH<3.5Mpa Druck < 3.5 MPa
T #&A. K Medium : Dampf,

www.tengxuan.net
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Schnell Austauschbarer Flansch

Halb Spaltring
Messingscheibe
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Rotierender Verbinder
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Stutzende Schafte
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Scheibe
XEM
Enddeckel
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